
CROSSTRAINING & FUNCTIONAL CARDIO

• Rilevazione cardio: ricevitore wireless per fascia cardio integrato 
• Dotazioni: sistema di cavi in Dyneema con rivestimento ultra resistente. 
Maniglie ergonomiche con sistema di rotazione di 180°. L’utilizzo dello Ski 
Trainer richiede il fissaggio a muro o ad una gabbia tramite specifiche 
staffe. Supporto per smartphone e tablet  
• Dimensioni prodotto: 600x1260x2200 mm  
• Peso: 40 kg 
 
• Heart rate: built-in wireless pulse receiver 
• Equipment: heavy-duty cables system made in Dyneema with high  
resistance coating. Ergonomic handles with non-sweat surface and  
180° rotating system. Fixing to the wall or to rigs through specifific  
brackets is required. Smartphone/ tablet holder  
• Set up size 600x1260x2200 mm  
• Weight: 40 kg 

SKX AIR 5000 
SKX-AIR-5000

SKI TRAINER

22
00

 m
m

600 mm

126
0 m

m

SISTEMA DI FRENAGGIO ad aria per un movimento estremamente  
fluido e scorrevole 
REGOLAZIONE SFORZO su 10 livelli 
PEDANA per utilizzo autoportante optional 
CONSOLE display LCD retro-illuminato blu backlight - inclinazione regolabile. 
Informazioni console: media vogate, tempo/500 m, AVG, tempo/500m, pulsa-
zioni, distanza, Watt AVG 
PROGRAMMI quick start, tempo / distanza /calorie (countdown), game,  
3 interval (serie selezionabili da 1 a 99)  
CLASSE D’UTILIZZO PROFESSIONALE (EN20957-1 / EN957-7 classe S)  
BRAKING SYSTEM the air resistance system grants a real smooth feeling 
RESISTANCE ADJUSTMENT 10-level 
PLATFORM kit for standalone use - optional 
CONSOLE display blue backlight - adjustable incline.  
Functions: strokes rate, time /500m AVG, time /500m, pulse,  
distance, Watt AVG 
PROGRAMS quick start, time/ distance / calories (countdown), game, 
3 interval (1-99 cycles) 
COMMERCIAL USE (EN20957-1 / EN957-7 class S)   

cod. SKX-AIR-5000 + 
cod. PED-SKX-SKI-5000 


